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 Indicatore fronte quadro ad incasso (48mm x 96 mm) 
 Indicator, suitable for front panel mounting (48 mm x 96 mm) 

 Display led 7 segmenti rossi 6 digit, tastiera 4 pulsanti meccanici. 
Led display 7 red segments, 6 digits, 4 push button. 

 Interfaccia di programmazione USB. 
Programming USB interface 

 2 uscite logiche a photorelè, 2 ingressi logici optoisolati. 
2 photorelay logic outputs, 2 optically isolated digital inputs 

 Uscita analogica opzionale in tensione e corrente. 
Optional analog output (voltage / current) 

 Interfaccia di comunicazione integrata: Rs232 e Rs485. 
On-board communications interfaces: Rs232 and Rs485 

WIN9 N 

Indicatore di peso 

Weight Indicator 
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Alimentazione    
Power supply 

10-30 Vcc protetta contro l’inversione di polarità. 
Protezione con fusibile ripristinabile.  
10-30 Vxx  protected against reverse polarity. 
Resettable fuse protection. 

Assorbimento max  
Max consumption 

2.5 W  
2.5 W  

Isolamento 
Insulation 

Classe II 
Class II 

Temperatura di funzionamento 
Operating temperature 

-10°C  +40°C (umidità max 85% senza condensa) 

-10°C  +40°C (85% humidity without condensation) 

Temperatura di stoccaggio 
Storage temperature 

-20°C  +60°C 

-20°C  +60°C 

    

Display di peso 
Display 

Numerico a 6 digit led rossi a 7 segmenti (h 14 mm)  
Numerical 6 digit red leds, 7 segments (h 14 mm) 

Led 
Led 

4 led da 3 mm  
4 led (3 mm diameter) 

Tastiera 
Keyboard 

4 pulsanti meccanici 
4 push-buttons  (tactile feedback) 

    

Dimensioni d’ingombro 
Overall dimensions 

96 mm x 48 mm x 100 mm (l x h x p)  (morsettiere incluse) 
96 mm x 48 mm x 100 mm (l x h x d)  (included terminal blocks) 

Montaggio 
Mounting 

Ad incasso su pannello (dima di foratura 91 mm x 44 mm) 
Panel mount (cutout 91 mm x 44 mm) 

Materiale supporto 
Housing material 

PPO autoestinguente (UL 94 V0) 
Self extinguish PPO (UL 94 V0) 

Connessioni 
Connections 

Morsettiere estraibili a vite passo 5.08 mm 
Removable screw terminal blocks,  5.08 mm pitch 

Grado di protezione frontale 
Front Protection 

IP 54 (con accessorio di protezione opzionale) 
IP 54 (with optional protection accessory) 

Caratteristiche tecniche 

Specifications 
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Caratteristiche Ingresso celle: 
Load cells input Specifications: 

Max 8 celle di carico da 350 Ohm in parallelo.  
Max 8 load cells of 350 Ohm in parallel 

Tensione di alimentazione celle 
Excitation  voltage  

5Vdc 
5Vdc 

Linearità 
Linearity 

< 0.01% del fondoscala 
< 0.01% of Full Scale 

Deriva in temperatura 
Temperature drift 

< 0.001% del fondoscala / C° 
< 0.001% of Full Scale / C° 

Risoluzione interna 
Internal resolution 

24 bit  
24 bit 

Campo di misura 
Input range 

Da -7.6 mV/V a +7.6 mV/V  
From -7.6 mV/V up to +7.6 mV/V 

Output Rate 
Output Rate 

Selezionabile 0.1 Hz - 1000 Hz 
Selectable 0.1 Hz - 1000 Hz 

   Numero decimali peso 
   Number of decimal digits (weight) 

da 0 a 4 cifre decimali 
From 0 up to 4 decimal digits  

   Taratura di zero e fondo scala 
   Zero and Span calibration 

Eseguibile da pulsanti, a pesi campione o datasheet. 
Executable by push-button, with sample weight or datasheet.  

   Controllo interruzione cavi cella 
   Load cells cable break control 

Sempre presente 
Continuous control 

  

Uscite logiche 
Logic outputs  

2 uscite a photorelè (24 Vcc/Vac un contatto NA) 
Portata contatti 100 mA 
2 photorelay logic outputs (24 Vcc/Vac with one normally open contact) 

Ingressi logici 
Digital inputs 

N° 2 optoisolati 
2 optically isolated  

    

Porte seriali 
Serial ports 

Rs232 half duplex    
Rs485 half duplex      
USB device per programmazione e configurazione strumento 
Rs232 half duplex    
Rs485 half duplex      
USB device for programming and instrument configuration 

        Baud rate 
         Baud rate 

Fino a 115 kb/s (default 9600 b/s) 
Up to 115 kb/s (default 9600 b/s) 

        Lunghezza massima cavo 
        Maximum cable lenght 

15m (Rs232) e 1000m (Rs485) 
15m (Rs232) , 1000m (Rs485) 

Caratteristiche tecniche 

Specifications 
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Bus di campo (con modulo esterno) 
Fieldbus (with external module) 

Profinet, Profibus, Ethernet IP, Ethercat, Ethernet/TCP, CANOpen, Mod-
bus/TCP  
Profinet, Profibus, Ethernet IP, Ethercat, Ethernet/TCP , CANOpen, 
Modbus/TCP  

  

Uscita Analogica in tensione  
Analog output (voltage) 

Tensione: ± 10 V / ± 5 V   
Voltage: ± 10 V / ± 5 V 

Risoluzione 
Resolution 

16 bits 
16 bits 

Taratura 
Calibration 

Digitale da pulsanti 
Digital by buttons 

Impedenze 
Impedances 

minimo 10KW   
Minimum 10KW   

Linearità 
Linearity 

0.03% del fondoscala 
0.03% of fullscale 

Deriva in temperatura 
Temperature drift 

0.002% del fondoscala / °C 
0.002% of fullscale / °C 

    

Uscita Analogica in corrente  
Analog output (current) 

Corrente: 0 ¸ 20 mA / 4 ¸ 20 mA  
Current: 0 ¸ 20 mA / 4 ¸ 20 mA 

Risoluzione 
Resolution 

16 bits 
16 bits 

Taratura 
Calibration 

Digitale da pulsanti 
Digital by buttons 

Impedenze 
Impedances 

Massimo 300Ω 
Maximum 300Ω 

Linearità 
Linearity 

0.03% del fondoscala 
0.03% of fullscale 

Deriva in temperatura 
Temperature drift 

0.002% del fondoscala / °C 
0.002% of fullscale / °C 

    

Memoria codice programma 
Code memory 

128 Kbytes 
128 Kbytes 

Memoria dati 
Data memory 

32 Kbytes 
32 Kbytes 

    

EN61000-6-2, EN61000-6-3 per EMC 
EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC 

Conformità alle Normative 
Directives compliance   

EN61010-1 per Sicurezza Elettrica 
EN61010-1 for electrical safety 

Caratteristiche tecniche 

Specifications 
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Connessioni 

Connections 

N° 
Morsettiera 12P passo 5.08 

Terminal block 12P (pitch 5.08) 
  N° 

Morsettiera 12P passo 5.08 
Terminal block 12P (pitch 5.08) 

   

1 
+ Alimentazione 10/30 Vcc 
+ 10/30 Vcc power supply   13 

Uscita 1 
Output 1 

2 
GND 
GND   14 

Uscita 2 
Output 2 

3 
Uscita Analogica in corrente 0-20mA / 4-20mA Max 300 W 

Current analog output 0-20mA / 4-20mA Max 300 W   15 
Comune Uscite 

Common (outputs) 

4 
Uscita Analogica in tensione 0-5V / 0-10V min 10KW 

Voltage analog output 0-5V / 0-10V min 10KW   16 
+ Ingresso 1 

+ Input 1 

5 
Negativo Uscita Analogica Tensione / Corrente 

Negative analog output Voltage/Current   17 
+ Ingresso 2 

+ Input 2 

6 
(TX) RS232 
(TX) RS232   18 

Comune Ingressi 
Common (inputs) 

7 
(RX) RS232 
(RX) RS232   19 

Cella Alimentazione – 
Load cell exc. - 

8 
SGND 
SGND 

  20 
Cella Alimentazione + 

Load cell exc. + 

9 
+ RS485 
+ RS485   21 

Cella Riferimento + 
Load cell sense + 

10 
- RS485 
- RS485   22 

Cella Riferimento – 
Load cell sense - 

11 
N.C. 
N.C. 

  23 
Cella Segnale – 
Load cell signal - 

12 
N.C. 
N.C. 

  24 
Cella Segnale + 

Load cell signal + 


